
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Structure aluminium. 
Parois profils ridelle de 30mm. 
Plancher aluminium autoportant.  
Toit alu polyester rehaussable. 
2 ponts arrière avec relevage 
hydraulique. 
Face avant pleine. 
INTERIEUR 
1 nacelle porteuse acier/alu. 
1 nacelle supérieure alu. 
1 ou 2 barrières par niveau. 
4 portillons de sécurité devant les 
ponts arrières. 
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pompe flasquée sur prise de mouvement d’origine. 
4 vérins hydrauliques– Distributeurs, etc…. 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
4 éclairages intérieurs avec protections. 
1 phare de travail centré au-dessus des ponts.  
2 phares de travail AR. 
Eclairage et signalisation réglementaires. 
ACCESSOIRES ET FINITIONS 
Ailes arrières avec anti-projections. 
Barres latérales pare cyclistes 
1 coffre à outils. 1 extincteur + coffret. 
Sablage - Peinture polyuréthane. 
EQUIPEMENTS OPTIONNELS 
1 réservoir à déjections. 
Volets coulissants pour fermer les  claires voies. 
Revêtement caoutchouc sur pont. 
Equipements de brumisation et/ ou d’abreuvage. 
Equipement de ventilation. 
Enregistrement des températures. 
Ouverture des ponts en porte. 
Toit rehaussable par vérins hydrauliques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

BHY3NXPBHY3NXPBHY3NXPBHY3NXP    BETAILLERE HYDRAULIQUE 3BETAILLERE HYDRAULIQUE 3BETAILLERE HYDRAULIQUE 3BETAILLERE HYDRAULIQUE 3    NIVEAUX NIVEAUX NIVEAUX NIVEAUX     SUR PORTEURSUR PORTEURSUR PORTEURSUR PORTEUR    

 
 
 

CHASSIS - CABINE : 
 

19 à 32 tonnes 
 

DIMENSIONS : 
 

- longueur : 6,50m à 7,80m. 
- largeur    : 2,55m. 
- hauteur   : 2,80m + 0,50m. 
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